EXERCICES sur les TABLES de ROUTAGE

EXERCICE 1

Le serveur du sous-réseau RESTAURATION (Plan page suivante) doit pouvoir communiquer en TCP/IP avec le serveur du sous-réseau COMPTABILITÉ. Une première solution basée sur un routage uniquement statique ne permet pas la communication entre les serveurs des sous-réseaux RESTAURATION et COMPTABILITÉ.

TRAVAIL À FAIRE

Expliquer pourquoi la solution proposée ne permet pas cette communication entre les serveurs des sous-réseaux RESTAURATION et COMPTABILITÉ, et proposer, en les justifiant, les modifications à apporter aux tables de routage pour résoudre ce problème. Le routage doit rester statique.

Routeur 1

	Adresse réseau
	Masque réseau
	Adresse passerelle
	Interface

	172.16.8.0
	255.255.248.0
	172.16.8.10
	172.16.8.10

	172.16.16.0
	255.255.248.0
	172.16.16.10
	172.16.16.10

	172.16.24.0
	255.255.248.0
	172.16.16.20
	172.16.16.10

	172.16.128.0
	255.255.248.0
	172.16.16.20
	172.16.16.10


Routeur 2

	Adresse réseau
	Masque réseau
	Adresse passerelle
	Interface

	172.16.16.0
	255.255.248.0
	172.16.16.20
	172.16.16.20

	172.16.24.0
	255.255.248.0
	172.16.24.10
	172.16.24.10

	172.16.8.0
	255.255.248.0
	172.16.16.10
	172.16.16.20


Routeur 3

	Adresse réseau
	Masque réseau
	Adresse passerelle
	Interface

	172.16.24.0
	255.255.248.0
	172.16.24.20
	172.16.24.20

	172.16.128.0
	255.255.248.0
	172.16.128.10
	172.16.128.10

	172.16.8.0
	255.255.248.0
	172.16.24.10
	172.16.24.20
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EXERCICE 2

Vous êtes chargé(e) de tester la configuration actuelle des routeurs R1, R2 et R3 du réseau présenté en page suivante. Le routeur R4 a déjà été configuré et testé.
Deux commandes ont été lancées avec succès :

Commande 1 : À partir du poste d’adresse 195.10.228.15


ping 195.10.228.135
Commande 2 : À partir du poste d’adresse 195.10.228.15


ping 195.10.228.164

Une commande n’a pas abouti :

Commande 3 : À partir du poste d’adresse 195.10.228.135


ping 195.10.228.164
TRAVAIL À FAIRE

1. Lister les équipements traversés lors de l’exécution de la commande 3, ainsi que les lignes des tables de routage utilisées et expliquer la raison de l’échec de cette commande.

2. Proposer la correction à apporter pour que la commande 3 fonctionne correctement.

3. Donner le contenu de la table de routage de R4.

	Site ou liaison
	Adresse réseau 
	Masque de sous-réseau

	Marseille
	195.10.228.0
	255.255.255.128

	Salon
	195.10.228.128
	255.255.255.224

	Aix
	195.10.228.160
	255.255.255.224

	Arles
	195.10.228.192
	255.255.255.224

	R1-R2
	195.10.228.224
	255.255.255.252

	R1-R3
	195.10.228.228
	255.255.255.252

	R1-R4
	195.10.228.232
	255.255.255.252


Le sous-réseau de Marseille dispose de postes en adressage fixe, mais aussi de postes en adressage dynamique (les portables des chefs de chantier qui rapatrient les données enregistrées dans la journée à leur retour des visites de chantier). Le serveur DHCP de Marseille gère la plage d’adresse suivante : 195.10.228.106 – 195.10.228.125

Exemples de configuration des postes dans chaque site

	Site
	Adresse d’un poste
	Masque
	Routeur par défaut

	Marseille
	195.10.228.4
	255.255.255.128
	195.10.228.1

	Salon
	195.10.228.135
	255.255.255.224
	195.10.228.129

	Aix
	195.10.228.167
	255.255.255.224
	195.10.228.161

	Arles
	195.10.228.201
	255.255.255.224
	195.10.228.193


Table de routage pour R1

	Réseau
	Masque
	Routeur
	Interface

	195.10.228.0
	255.255.255.128
	195.10.228.1
	195.10.228.1

	195.10.228.128
	255.255.255.224
	195.10.228.226
	195.10.228.225

	195.10.228.160
	255.255.255.224
	195.10.228.230
	195.10.228.229

	195.10.228.192
	255.255.255.224
	195.10.228.234
	195.10.228.233


Table de routage pour R2

	Réseau
	Masque
	Routeur
	Interface

	195.10.228.128
	255.255.255.224
	195.10.228.129
	195.10.228.129

	195.10.228.0
	255.255.255.128
	195.10.228.225
	195.10.228.226

	195.10.228.160
	255.255.255.224
	195.10.228.225
	195.10.228.226

	195.10.228.192
	255.255.255.224
	195.10.228.225
	195.10.228.226


Table de routage pour R3

	Réseau
	Masque
	Routeur
	Interface

	195.10.228.160
	255.255.255.224
	195.10.228.161
	195.10.228.161

	195.10.228.0
	255.255.255.128
	195.10.228.229
	195.10.228.230

	195.10.228.128
	255.255.255.224
	195.10.228.233
	195.10.228.230

	195.10.228.192
	255.255.255.224
	195.10.228.229
	195.10.228.230
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R1, R2, R3 et R4 sont des routeurs qui relient les sites. SWn identifie les commutateurs (switch) installés dans les locaux de sous-répartition de chaque étage du site de Marseille.

EXERCICE 3

On décide d’implanter au 3ème étage d’un réseau dont le plan vous est fourni ci après, un nouveau service qui aura pour adresse de sous-réseau 192.168.4.0 et qui devra être connecté au routeur AGR2.

TRAVAIL À FAIRE

	Donner les lignes de la table de routage du routeur AGR2 qui permettront aux postes du sous-réseau 192.168.4.0 d’accéder à tous les autres sous-réseaux de l’entreprise. Seules les lignes précisant les accès aux sous-réseaux sont demandées.

Chaque ligne de la table de routage devra comporter l’adresse du réseau de destination, le masque de sous-réseau, l’adresse de passerelle et l’adresse d’interface.
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