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Contrôler le sens de rotation  
Corrigé TD n° 5
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TD   N° 5

Contrôler le Sens de Rotation Eléments de correction

1. Etudier le pont en H

Soit analyser les commutations des transistor MOS constituants le pont en H :

Question 1

Compléter le schéma suivant en ajoutant le modèle de chaque transistor et  le sens du courant  

2. etudier la commande du sens de rotation 

Question 2

En vous aidant de l’ « Application Block diagram » et de la table de vérité du circuit HIP4082 : 

Définir l’état des signaux BHI, BLI, AHI et ALI pour obtenir le passage du courant moteur dans le sens B vers A.

Définir l’état des signaux BHI, BLI, AHI et ALI pour obtenir le passage du courant moteur dans le sens A vers B.

Compléter le tableau ci dessous :

BHI
BLI
AHI
ALI
Q1
Q2
Q3
Q4
Sens du courant

1
0
0
1
Passant
Bloqué
Bloqué
Passant
B--A

0
1
1
0
Bloqué 
Passant
Passant
Bloqué
A--B

0
0
0
0
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Bloqué
Arrêt

Le circuit de commande du pont en H est piloté par deux signaux issus du microcontrôleur : Sens et PWM. Un circuit HIP 4082 permet de contrôler les « gates » des transistors MOS et gèrent les temps morts. Trois portes logiques génèrent les signaux de commande de ce circuit.

C’est l’étude de ces portes logiques que nous allons effectuer maintenant.

Question 3

Compléter les chronogrammes suivants :























Modèle du H pour le relâchement de l’effort
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Modèle du H pour la Mise en tension





0v





+ Vcc





I mot 





M

















Q4





Q3





Q2





Q1





t





SENS





(s)





PWM





(s)





BHI





(s)





ALI





(s)





AHI





(s)





t





t





t





t





BLI





(s)





t




































































Page 4/5

TD5 sens de rotation-Cor.doc

