RESEAUX et TELECOMS

Liste des corrections à apporter à la date du 2 janvier 2004

(annule et remplace les versions  précédentes)

	Page
	Au lieu de 
	Lire

	8 § 1-1-2
	Insérer la figure 2.2b

(nouvelle figure)
	légende : Signal pollué par le bruit

	8 note 3 de bas de page
	ajouter
	Le rapport Signal/Bruit peut aussi s’exprimer par le rapport des tensions, la valeur est alors S/NdB = 20 log10 S/N (tension)

	11 bas de page
	avec P=26 : 24...
	si  P=26 on a  24< 26 ( 25

	
	
	

	16 § avant la figure 2.8
	Soit un signal dont le spectre est limité et vaut...
	Soit un signal dont le spectre est limité et dont la borne supérieure vaut...

	18, milieu de page
	L’image est dite RVB, du nom....
	L’image est dite RVB ou RGB (Red, Green, Blue), du nom...

	19, note 9 de bas de page
	fin de la note : ...comme signal à transmettre
	...Dr et Db comme signaux à transmettre.

	21 § 2.3.4
	Insérer la figure 2.10b

(nouvelle figure)
	Légende : Amplitude du signal de voix et rapport signal sur bruit

	28 exo 2-5
	modif du texte des questions
	- Quel débit binaire serait nécessaire pour transmettre ces images numérisées.

- Quel serait le nombre...

	35 “ notion d’horloge ”

1er § dernière phrase
	... la perte de synchronisation
	les pertes de synchronisation sont, aujourd’hui, les ...

	35, dernier paragraphe
	... sur un lien spécifique
	... sur un lien spécifique (figure 3.11b)

	36
	insérer figures 3.11 b

et 3.11c (lien de synchronisation)

(nouvelles figures)
	Entre les figures 11b et 11c, insérer le texte suivant :

“  En général, une liaison utilise les deux modes, la synchronisation est transmise sur un support spécifique entre la source et l’organe d’adaptation au système de transmission et, entre ces derniers éléments, le signal d’horloge est extrait du train binaire transmis (figure 3.11c).

	36 figure 3.12
	Erreur dans la figure 

(nouvelle figure)
	Le signal d’horloge “ sort ” de l’horloge locale et non du comparateur.

	55
	Remplacer la dernière phrase du second paragraphe :

… L’indice de réfraction (n1, n2) mesure…
	Nouveau texte :

L'indice de réfraction (n1, n2) mesure le rapport entre la vitesse de propagation du rayon lumineux dans le vide et celle dans la milieu considéré, soit :








n = c / v









où n est l’indice de réfraction absolu du milieu considéré




c la vitesse de la lumière dans le vide (3 108 m/s)






v vitesse de propagation de la lumière dans le milieu considéré

Par exemple, l’indice de réfraction du vide est évidemment de 1, celui de l’air 1,003, du verre ordinaire d’environ 1,5 et de l’eau 1,33.



	57
	Figure 4.23
	Nouvelle figure 4.23

	63
	Légende figure 4.30
	Satellite géostationnaire (GEO) et constellation de satellites (MEO et LEO).

	65 exercice 3
	Nouvelle questions
	Voir texte joint (éditeur)

	65 
	Nouveaux exercices
	Ajouter les exercices 4 et 5 joints (éditeur)

	75, 4 ligne avant la fin
	…le nombre d’états du signal que peut prendre le signal…
	… le nombre d’états que peut prendre le signal…

	78
	Exercice de haut de page

 = 3 100 . 3,32 . 2
	= 3 100 . 3,32 . 3

	99
	Juste au-dessus schéma 5.49

. Le connecteur RJ45 est…
	Le connecteur RJ45 ( Registrered Jack) est…

	113 milieu de page
	Suite de code de hamming, le 4e code : 110011
	Lire 11011

	117
	Formule en haut de page

E = N/U
	E = U / N

	123 
	Enoncé du Pb :

- Temps d’attente
	Temps d’attente (supposé, pour simplification, égal au RTT)

	124
	note 9 de bas de page

.. La fenêtre démission...
	La fenêtre  d’émission...

	133
	 L’échange de données (5eme ligne)

.., chaque entité à un...
	..., chaque entité a un crédit...

	134
	figure 6-46 ligne 14

(S) F=1, Nr=4

(nouvelle figure)
	lire

(S) F=1, Nr=3

	135
	§ Gestion du contrôle de flux ligne  4

la trame en excédant..
	la trame en excès...

	137 § 6.5.6
	2eme  ligne :  (figure 6.52)

erreur de numéro d’appel
	(figure 6.51)

	139 exercice 6.4
	titre : Echanges de trames HDLC

Enoncé : echange HDLC
	... trames HDLC version LAP-B

échange LAP-B

	140
	Exemples colonne Echange

(I) Ns=4 Ns=6

Légende

Figure 6.53 - Echange HDLC
	(I) Ns=4 Nr=6

... Echange LAP-B

	143 figure 7.3
	m abonnés

n lignes d’accès
	n abonnés

m lignes d’accès

	147 fin dernier §
	... reste faible (0,2 à 0,3) :
	...reste faible (0,2 à 0,3 ; le multiplexage fréquentiel n’est plus utilisé qu’en association avec d’autres techniques.

	149 avant dernier §
	Un IT de signalisation permet d’identifier le début de la trame, il assure la synchronisation...
	Un IT de synchronisation permet d’identifier le début de la trame, il assure le cadrage de la ...

	156 exercice 7-4
	Un multiplexeur... 64 000 bit/s chacune.

Question 1 “ ..,déterminez la longueur de l’IT
	ajouter en fin de phrase “  (MIC de premier niveau).

Insérer “ la longueur de l’IT, exprimée en bits, sur...)

	163 (4 lignes avant la fin)
	fin de ligne :

Le débit de ...
	“ Les débits de...)

	165 § 8.2.4
	3eme ligne

“ .. en fragments (paquets) de petites tailles ”.
	“ .. en fragments (paquets) de petite taille ”.

	174 
	7e ligne et note de bas de page au lieu de DCD
	Lire DCB

À la fin de la note ajouter :

..., décimal, ce qui autorise un codage et décodage faciles.

	174 figure 8.28
	DNI
	DNIC

	174 sous la figure
	- Le DNIC, Data Network Identification Code
	Mettre Code en italique

	186 - MPLS
	Edge Label Swictch Router
	Edge Label Switching Router

	192 figure 8.51
	Voix numérisée à 64 bit/s

(nouvelle figure)
	Voix numérisée à 64 kbit/s

	195
	Fin du second §

...couramment appelé...
	...couramment appelée...

	197 §9.1.2
	6eme ligne

...réseau transfert...

dernière ligne

...autre, ce dialogue....
	....réseau transfère...

...autre. Ce dialogue...

	204 3 ligne avant la fin
	La segmentation c’est en l’éclatement d’une…
	La segmentation consiste à diviser une …

	233
	DARPA (Defence Advanced Research Projet Adgency...

Après ..DoD, Department of Defense). Insérer :
	DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency...

Defense). Pour cela, il fallait définir un format d’échange d’information des données commun à tous les systèmes tout en préservant l’existant, c’est-à-dire sans modifier les réseaux physiques réels.

	339 figure 11.70
	(suppression des références de N° de bits, erronées)
	Nouvelle figure 11.70

	241 avant dernière ligne
	192.0.0.1 à 223.225.255.254,
	192.0.0.1 à 223.255.255.254

	244 tableau 10.16
	dernière ligne : 192.168.255
	192.168.255.0

	252
	ligne 6

“... réseau réalisé par réseau réel ”
	“ ...réseau qui peut éventuellement être réalisé par le sous-réseau physique réel. ”

	265
	ligne 5

“ ...plusieurs connexions de transport. ”
	“ ...plusieurs connexions de transport (multiplexage des connexions de transport). ”

	269 notion de fenêtre stupide
	(Silly Window Syndrone, SWS)
	(Silly Window Syndrome, SWS)

	273 figure 10.58
	Nouvelle figure 10.58
	(champ FCS oublié)

	283
	10.8 D’IPV4 à IPV6
	10.8 D’IPv4 à IPv6

	283 §10.8.1 
	4 lignes avant la fin :

… l’espace d’adressage mais conservant…
	… l’espace d’adressage tout en conservant…

	289 note de base de page 21
	IPV6
	Ipv6

	289 § Les adresses dites de site local
	IPV4
	Ipv4 (à remplacer 2 fois)

	292 exercice 10.1
	Une entreprise... s’est vue affecter...
	Une entreprise ... utilise...

	292 exercice 10.2
	énoncé :

Station D @ 150.150.1.57

Tableau :

Masque (3eme colonne)

255.255.0.0

Masque (4eme colonne)

255.255.255.0
	Station D @ 150.150.2.57

255.255.255.0

255.255.0.0

	294 
	Dans la trace remplacer les total de contrôle d’IP et de TCP par les valeur ci-contre

1ere trame Anc.

Offs 0010    A4 FF octet 9-10

Offs 0030    72 D4 octet 3-4

2 e trame

Offs 0010    A5 33 octet 9-10

Offs 0030   D2 15 octet 3-4
	Offs 0010… A4 FE

Offs 0030 … 72 D3

Offs 0010 … A5 32 

Offs 0030 … D2 14

	294
	
	Ajouter l’exercice 5 (texte joint, éditeur)

	298
	Note de bas de page (2)

Fin de la note

…l’isochromie…
	L’isochronie

	302
	
	Remplacer le schéma 11.13 par celui joint

(réservé à l’éditeur)

	303
	Note de bas de page (5)

SONET qui, issu des …
	SONET qui, issue des …

	313
	Ligne 2 et 3 :

« Elle résout les problèmes d’adressage et de multiplexage des connexions virtuelles sur la même liaison d’abonné. Le protocole X.25-3 assure le transfert de données, le contrôle de flux, la fragmentation et le réassemblage des paquets. »
	« Le protocole X.25-3 assure le transfert de données (acheminement), le séquencement
, la détection des pertes, le contrôle de flux, la fragmentation et le réassemblage des paquets. Il résout les problèmes d’adressage et de multiplexage des connexions virtuelles sur la même liaison d’abonné. »

	313
	Ajouter note de bas de page (appel par le texte ci-dessus)
	
 Les compteurs X.25-2 et X.25-3 diffèrent. En effet, X.25-3 décompte les données par circuit virtuel alors que le niveau 2 multiplexe sur la même connexion de liaison l’ensemble des circuits virtuels de l’entité de niveau 3.

	314 sous la figure 11.35
	... Numéro de Voie Logique sur 12 bits...

... le groupe de voies logiques (NGVL)...
	... Numéro de Voie Logique (LCN, Logical Channel Number) sur 12 bits...

le groupe de voies logiques (NGVL ou LGN, Logical Group Number)...

	359 
	Dernière ligne du § de haut de page

... noiuvelles...
	...nouvelles...

	364/365 exercice 11.7
	Question 1, 7eme ligne

...tonalité occupera une largeur de bande ..

a) Quelle est la bande...

Question 2, à la fin remplacer les “ : ” par un point “ . ”

a) Quelle est la puissance maximale reçue ? ”

Question 3, première phrase :

... transport (Ethernet),
	...tonalité occupera un spectre de fréquence de largeur...

a) Quelle est la largeur de bande...

a) Quelle est la puissance de la tonalité la mieux reçue ? ”

...transport (MTU d’Ethernet),

	371 Note de bas de page
	... resqueter...
	... requester

	385 §12.3.1
	Hawaii
	Hawaï

	419 
	Ligne 6 :

- la localisation du mobile…

… (hand over)
	- la localisation du mobile en déplacement (itinérance ou roaming) ;

- la possibilité pour le mobile en déplacement de maintenir la communication (hand over ou handoff).

	480
	Insérer la nouvelle figure 14.28b et le texte ci-contre

À la fin du § Architecture d’un routeur
	L’opération de routage est consommatrice de temps CPU, elle constitue une limite à l’évolution des réseaux IP vers les hauts débits. Cependant, une nouvelle génération de routeurs destinée au coeur de réseau, les giga-routeurs, autorise le routage de plusieurs millions de paquets par seconde permettant ainsi d’interfacer directement les routeurs avec des liens de plusieurs Gbit/s. Le gain de performance a été obtenu en distribuant les traitements sur chaque interface d’entrée et en acheminant les paquets vers l’interface de sortie par une technique de commutation (figure 14.28b).

	481
	RIP V1
	RIP v1

	482- 483 figure 14.30, 14.31
	RIP-V1
	RIP v1

	483 § RIP V2,

et 484
	sur tout le §
	RIP-V2 et RIP-V1 par RIP v2 et RIP v1

Nouvelle figure

	538
	Ligne 8 :

- … (hand over) ;
	- … (hand over ou handoff).

	660 exercice 2-5
	avant dernière ligne

27 106 chantillons

dernière ligne

216 MHz
	27 106 échantillons

216 Mbit/s

	665 Exercice
	
	Ajouter la nouvelle solution exercice 3

Et les solutions des exercices 4 et 5 (texte joint, éditeur)

	667 fin exercice 5.3
	Insérer :
	Nota : une solution plus simple aurait été d’admettre que log2 (1000) = 10. L’erreur est minime puisque 210=1024.

	671 exercice 6.4
	6.4 Echange HDLC

Première ligne du tableau, colonne échange :

(I) Ns=4 Ns=6 P=0

Echange, ligne 12 et 13 : Nr=0

“ Figure 20.16 Echange HDLC. ”
	6.4 Echange LAP-B

(I) Ns=4 Nr=6 P=0

lire : Nr=1

“ Figure 20.16 Echange LAP-B. ”

	672 exercice 7-1
	ligne 3

“  - le taux de connexion... ”
	“ - l’intensité de trafic... ”

	673 exercice 7.2
	Nouvelle rédaction des question 1 et 2
	1) L'intensité du trafic de la ligne :

    E = NT / 3600 = 1 ( 10 /60 = 0.166 erlang

2) Le taux d'activité de la ligne est :

( = Durée de l’échange effectif de données 

                 Durée de la session

      =    Volume des données échangées              

          Débit  x Durée de la session                                

Soit :


( = (n  ( L) / (D  ( T)

n = nombre de messages échangés durant la session

L = longueur moyenne des messages exprimée en bits

D = débit effectif du système

T = durée de la  session en s

( = (1  ( 120 000  ( 8) / (2400  ( 600) = 0.666

	685
	Fig 20.31

Correction des totaux de contrôle
	Nouvelle figure 20.31

	686
	En-tête IP : total de contrôle

A4 FF
	A4 FE

	687
	En-tête TCP  total de contrôle

72 D4
	72 D3

	689
	Fig 20.34

Correction des totaux de contrôle
	Nouvelle figure 20.34

	689
	
	Correction du nouvel exercice 5 (texte joint, éditeur)

	697 figure 20.38
	“ Bourrage 32 octets ”
	“ Bourrage 28 octets ”

	769
	Cookie… sur le site weeb…
	Sur le site web

	776
	Hand over ou itinérance
	Hand over ou handoff

	785
	Non-Répudation
	Non-Répudiation

	791
	Roaming
	Roaming ou itinérance

	798
	W3C (World Wide Web Consortuim)
	Consortium

	799
	Zone d’autorité (fin de la définition)

…sur lequel un serveur à autorité.
	Sur lequel un serveur a autorité.


Index

	Ancienne entrée
	Nouvelle entrée
	Page

	Silly Window Syndrone
	Silly Window Syndrome
	269

	
	Huffman
	14

	
	RGB
	18

	
	RVB
	18

	
	Télévision
	17


Nota1 : les nouvelles figures et figures corrigées ne sont pas jointes à cet envoi. Elles seront transmises à l’éditeur lors d’une réimpression ou réédition.

Nota2 : Pour mémoire, ajouter à la prochaine version


- Développement de MPLS

- Développement de 802.11

- Introduction à la mobilité IP

- Développement du multicast

- Ajouter au chapitre interconnexion  : IP dans X25, FR et ATM reprendre les textes et figures des ouvrage  télécom2 (chapitre interconnexion pour X25) et les chapitres correspondants dans les Hauts Débits en Télécom.

� Les compteurs X.25-2 et X.25-3 diffèrent. En effet, X.25-3 décompte les données par circuit virtuel alors que le niveau 2 multiplexe sur la même connexion de liaison l’ensemble des circuits virtuels de l’entité de niveau 3.





