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TD de Construction N°3

Galet support de chenille de char
Mise en situation :

Le dessin partiel représente un galet support de chenille de char. La liaison pivot est assurée par deux roulements à une rangée de billes à contact radial de même diamètre intérieur et extérieur. Ce galet a un diamètre extérieur de 175mm et supporte un effort maximum de 1,5 tonnes (passage dans une ornière). Il est entraîné en rotation par la chenille. Le char se déplace à une vitesse constante de 4,5km/h.

Les roulements à billes à contact radial sont disposés le plus symétriquement dans le galet et sont espacés de l=60mm. On souhaite une durée de vie de 10000 heures.
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Notice :


1°) Indiquer quel est l’élément tournant (arbre ou alésage).

2°) Etablir le schéma architectural de la liaison pivot, vous discuterez sur l’emplacement des arrêts au niveau des bagues intérieures et extérieures.


3°) Déterminer les actions mécaniques qui s’exercent sur les deux roulements.


4°) Déterminer les dimensions des roulements à mettre en place, qui satisfassent le cahier des charges.

Conception :
On se propose de réaliser la liaison pivot du galet support de chenille par rapport au bâti, par l’intermédiaire de deux roulements à billes à contact radial à l’echelle 1. La lubrification se fait à la graisse.

1°) Concevoir la liaison pivot (arrêts, ajustements…)


2°) Concevoir le graissage du montage de roulement par l’intermédiaire d’un graisseur positionné sur l’axe de l’arbre.


3°) Prévoir l’étanchéité dynamique par joint à lèvres + labyrinthe (chicanes).
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Les roulements peuvent avoir une durée de
vie infinie lorsque Cy/Py. Z 8, voir page 41.
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Arbre Dimensions Vitesse Vitesse Référence Masse
cinématique thermique ~
admissible de référence

d D B rg Roulement
min
mm min~! FAG kg
40 90 23 15 18000 11000 6308 0,639
40 90 23 S 7500 11000 6308.2ZR 0,653
40 90 23 5 5000 6308.2RSR 0,653
40 90 33 5 5000 62308.2RSR 0,89
40 110 27 2 15000 10000 6408 1,18
45 45 75 10 0,6 22000 8500 16009 0,167
45 15 6 1 22000 11000 600! 0,252
45 75 6 9000 11000 6009.2ZR 0,259
45 75 6 6000 6009.2RSR 0,263
45 85 9 1.1 19000 10000 6209 0,43
45 85 9 id 8000 10000 6209.2ZR 0,442
45 85 9 HE 5300 6209.2RSR 0,442
45 85 23 iG] 5300 62209.2RSR 0,523
45 100 25 5 16000 10000 3 0,853
45 00 25 5 6700 10000 309.2ZR 0,875
45 00 25 5 4500 309.2RSR 0,873
45 100 36 1,5 4500 62309.2RSR 1,19
45 120 29 2 13000 9500 6409 151
50 50 80 10 0.6 20000 7500 16010 0,181
50 80 6 20000 10000 6010 0,28
50 80 6 8500 10000 6010.2ZR 0,29
50 80 6 1 5600 6010.2RSR 0,28
50 90 20 : 18000 9500 210 0,466
50 90 20 7500 9500 210.2ZR 0,478
50 90 20 ; 4800 210.2RSR 0,466
50 90 23 11 4800 62210.2RSR 0,55
50 0 27 2 14000 9500 310 .09
50 Q 27 2 6000 9500 310.2ZR A2
50 0 27 2 4000 310.2RSR ,09
50 110 40 2 4000 62310.2RSR 15
50 130 3 2.1 12000 9000 6410 1,83
55 55 90 11 0,6 18000 7000 16011 0,261

Nous pouvons fou aussi d’autres exécutions; veuillez nous consulte
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